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SIMATIC STEP 7 Basic
Funkcjonalność:

 ■Intuicyjne oprogramowanie 
inżynierskie
 ■Biblioteki globalne pozwalają 
wykorzystywać obiekty biblioteczne 
w dowolnych projektach
 ■Wszystkie edytory posiadają 
wspólne narzędzia wymiany danych 

Firma Siemens posiada wieloletnie 
doświadczenie w automatyce przemy-
słowej. Czynnikiem decydującym 
o sukcesie w tej branży przemysłu są 
innowacyjne rozwiązania projektowe.

Wzajemna współpraca poszczegól-
nych produktów jak i oprogramowa-
nia gwarantuje wysoką pozycję na 
rynku a także pozwala znacznie 
zmniejszyć koszty wdrażania projektu.

SIMATIC S7-1200
Funkcjonalność:

 ■Bardzo korzystny stosunek funkcjo-
nalności do ceny
 ■Dwa razy szybszy niż S7-200
 ■Zintegrowany interfejs PROFINET
 ■Komunikacja GPRS 
 ■PROFIBUS Master, PROFIBUS Slave, 
AS-i master  

SIMATIC S7-1200 to modułowy, 
kompaktowy sterownik PLC, przezna-
czony do zastosowania w aplikacjach 
przemysłowych. Skalowalna i ela-
styczna konstrukcja, a także pełen 
zakres zintegrowanych funkcji 
technologicznych umożliwia osiągnię-
cie niespotykanego dotąd poziomu 
wydajności dla średnich systemów 
automatyki.

SIMATIC HMI Basic Panels
Funkcjonalność:

 ■Idealna współpraca ze sterowni-
kiem S7-1200
 ■Wyświetlacz graficzny (od 3” do 
15”) z 4 odcieniami szarości lub 256 
kolorami
 ■Stopień ochrony IP65 (z przodu), 
IP20 (z tyłu)
 ■Interfejs PROFINET (RJ45)
 ■System rejestracji alarmów i zarzą-
dzania recepturami 

Panele SIMATIC HMI Basic programo-
wane są za pomocą WinCC Basic, 
który jest zintegrowany z oprogramo-
waniem inżynierskim SIMATIC STEP 7 
Basic.

Inteligentna funkcjonalność „przecią-
gnij i upuść” pozwala na szybsze 
wykonywanie prac inżynierskich.

Wiele możliwości w dobrej cenie.
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SIMATIC HMI Basic Panels

KTP600 Basic mono PN
Dotykowy ekran + 6 przycisków 
funkcyjnych, 6” wyświetlacz FSTN  
4 odcienie szarości 
 
6AV6 647-0AB11-3AX0

KTP1000 Basic color PN
Dotykowy ekran + 8 przycisków 
funkcyjnych, 10” wyświetlacz TFT 
256 kolorów 
 
6AV6 647-0AF11-3AX0

TP1500 Basic color PN
Dotykowy ekran, 15” wyświetlacz 
LCD TFT 256 kolorów 
 
6AV6 647-0AG11-3AX0

Więcej informacji znajduję się na 
stronie:
www.siemens.pl/hmi

KP300 Basic mono PN
3.6” wyświetlacz LCD mono FSTN 
z różnokolorowym podświetlaniem 
(białym, czerwonym, zielonym, 
żółtym) 
 
6AV6 647-0AH11-3AX0

KP400 Basic color PN  NOWOŚĆ
 4” wyświetlacz TFT 256 kolorów, 
wyposażony w przyciski funkcyjne 
 
6AV6 647-0AJ11-3AX0

KTP600 Basic color PN
Dotykowy ekran + 6 przycisków 
funkcyjnych, 6” wyświetlacz TFT  
256 kolorów  
 
6AV6 647-0AD11-3AX0

Oprogramowanie Dostępne CPU S7-1200

Moduł kompak-

towego switcha

CSM 1277
4-portowy niezarządzalny 
switch przemysłowy
Złącze 4xRJ45
10/100 Mbit/s   
 
6GK7 277-1AA10-0AA0

Zasilacze

PM 1207
Wejście: 120/230 V AC,  
50/60 Hz, 1.2 A/0.67 A,  
Wyjście: 24 V DC/2.5 A  
 
6EP1 332-1SH71

Moduły komunikacyjne

KTP400 Basic color PN  NOWOŚĆ
Dotykowy ekran + 4 przyciski 
funkcyjne, 4” wyświetlacz TFT  
256 kolorów 
 
6AV6 647-0AK11-3AX0

SIMATIC Step 7  
Basic V12 
6ES7 822-0AA02-0YA5

SIMATIC Step 7  
Professional V12
6ES7 822-1AA02-0YA5

Software Update  
Service
6ES7 822-0AA00-0YL0

CPU 1215C  NOWOŚĆ
100 KB, DI 14x24 V DC, 
DO 10x24 V DC lub 10xRLY, 
AI 2x10 Bit 0–10 V DC, AO 2x10 Bit  
Od 0 do 20 mA
DC/DC/DC 6ES7 215-1AG31-0XB0
AC/DC/RLY 6ES7 215-1BG31-0XB0
DC/DC/RLY 6ES7 215-1HG31-0XB0
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Dostępne CPU S7-1200

Moduły komunikacyjne Płytki sygnałowe i komunikacyjne

Akcesoria

CM 1241 RS232
6ES7 241-1AH30-0XB0

CM 1241 RS422/485  NOWOŚĆ
6ES7 241-1CH31-0XB0

CM 1243-2 AS-i Master
3RK7 243-2AA30-0XB0

DCM 1271 AS-i
3RK7 271-1AA30-0AA0

CM 1242-5 PROFIBUS DP-Slave
6GK7 242-5DX30-0XE0

CM 1243-5 PROFIBUS DP-Master
6GK7 243-5DX30-0XE0

CP 1242-7 GPRS
6GK7 242-7KX30-0XE0

SB 1221 DC 200 kHz
DI 4x5 V DC
DI 4x24 V DC

6ES7 221-3AD30-0XB0
6ES7 221-3BD30-0XB0

SB 1222 DC 200 kHz
DO 4x5 V DC 0.1 A
DO 4x24 V DC 0.1 A

6ES7 222-1AD30-0XB0
6ES7 222-1BD30-0XB0

SB 1223 DC/DC
DI 2x24 V DC / DO 2x24 V DC 0.5 A 6ES7 223-0BD30-0XB0

SB 1223 DC/DC 200 kHz
DI 2x5 V DC / DO 2x5 V DC 0.1 A
DI 2x24 V DC / DO 2x24 V DC 0.1 A

6ES7 223-3AD30-0XB0
6ES7 223-3BD30-0XB0

SB 1232 AO
AO 1x12 Bit ±10 V DC lub 0-20 mA 6ES7 232-4HA30-0XB0

CPU 1211C
30 KB, DI 6x24 V DC, DO 4x24 V DC  NOWOŚĆ 
lub 4xRLY, AI 2x10 Bit 0–10 V DC
DC/DC/DC 6ES7 211-1AE31-0XB0
AC/DC/RLY 6ES7 211-1BE31-0XB0
DC/DC/RLY 6ES7 211-1HE31-0XB0

CPU 1212C
50 KB, DI 8x24 V DC, DO 6x24 V DC  NOWOŚĆ 
lub 6xRLY, AI 2x10 Bit 0–10 V DC
DC/DC/DC 6ES7 212-1AE31-0XB0
AC/DC/RLY 6ES7 212-1BE31-0XB0
DC/DC/RLY 6ES7 212-1HE31-0XB0

CPU 1214C
75 KB, DI 14x24 V DC, DO 10x24 V DC NOWOŚĆ 
lub 10xRLY, AI 2x10 Bit 0–10 V DC
DC/DC/DC 6ES7 214-1AG31-0XB0
AC/DC/RLY 6ES7 214-1BG31-0XB0
DC/DC/RLY 6ES7 214-1HG31-0XB0

SIMATIC karta pamięci
4 MB (opcjonalnie)
6ES7 954-8LC01-0AA0
12 MB (opcjonalnie)  NOWOŚĆ
6ES7 954-8LE01-0AA0
24 MB (opcjonalnie)
6ES7 954-8LF01-0AA0
SIM 1274 symulator wejść
8 wejść dla CPU
CPU 1211C/CPU 1212C
6ES7 274-1XF30-0XA0
14 wejść dla CPU
CPU 1214C/CPU 1215C
6ES7 274-1XH30-0XA0
Moduł rozszerzenia  
magistrali
2.0 m
6ES7 290-6AA30-0XA0

TS-Adapter IE Basic
6ES7 972-0EB00-0XA0

TS-Module Modem
6ES7 972-0MM00-0XA0

TS-Module ISDN
6ES7 972-0MD00-0XA0

TS-Module RS232
6ES7 972-0MS00-0XA0

TS-Module GSM
6GK7 972-0MG00-0XA0
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Moduły rozszerzeń
SM 1221 DC
DI 8x24 V DC 6ES7 221-1BF32-0XB0
DI 16x24 V DC 6ES7 221-1BH32-0XB0

SM 1222 DC
DO 8x24 V DC 0.5 A 6ES7 222-1BF32-0XB0
DO 16x24 V DC 0.5 A 6ES7 222-1BH32-0XB0

SM 1222 RLY
DO 8xRLY 30 V DC/250 V AC 2 A 6ES7 222-1HF32-0XB0
DO 16xRLY 30 V DC/250 V AC 2 A 6ES7 222-1HH32-0XB0
DO 8xRLY Przełączny 30 V DC/  NOWOŚĆ 
250 V AC 2 A

 
6ES7 222-1XF32-0XB0

SM 1223 DC/DC
DI 8x24 V DC, DO 8x24 V DC 0.5 A 6ES7 223-1BH32-0XB0
DI 16x24 V DC, DO 16x24 V DC 0.5 A 6ES7 223-1BL32-0XB0

SM 1223 DC/RLY
DI 8x24 V DC, DO 8xRLY 30 V DC/ 
250 V AC 2 A

 
6ES7 223-1PH32-0XB0

DI 16x24 V DC, DO 16xRLY  
30 V DC/250 V AC 2 A

 
6ES7 223-1PL32-0XB0

SM 1223 AC/RLY
DI 8x120/250 V AC, DO 8xRLY  
30 V DC/250 V AC 2 A

 
6ES7 223-1QH32-0XB0

SM 1231 AI
AI 4x13 Bit ±10 V DC, ±5 V DC,  
±2.5 V DC lub 0–20 mA

 
6ES7 231-4HD32-0XB0

AI 8x13 Bit ±10 V DC, ±5 V DC,  
±2.5 V DC lub 0–20 mA

 
6ES7 231-4HD32-0XB0

AI 4x16 Bit ±10 V DC, ±5 V DC,  NOWOŚĆ 
±2.5 V DC, ±1.25 V DC lub 4–20 mA 6ES7 231-5ND32-0XB0

SM 1231 RTD
AI 4xRTDx16 Bit 6ES7 231-5PD30-0XB0
AI 8xRTDx16 Bit 6ES7 231-5PF30-0XB0
Typ: Platyna (Pt), Miedź (Cu), Nikiel (Ni) 
lub Rezystancja

SM 1231 TC
AI 4xTCx16 Bit 6ES7 231-5QD30-0XB0
AI 8xTCx16 Bit 6ES7 231-5QF30-0XB0
Typ: J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L)  
Zakres napięcia: ±80 mV

SM 1232 AO
AO 2x14 Bit ±10 V DC lub 0–20 mA 6ES7 232-4HB32-0XB0
AO 4x14 Bit ±10 V DC lub 0–20 mA 6ES7 232-4HD32-0XB0

SM 1234 AI/AO
AI 4x13 Bit ±10 V DC, ±5 V DC,  
±2.5 V DC lub 0–20 mA,
AO 2x14 Bit ±10 V DC lub 0–20 mA 6ES7 234-4HE32-0XB0

SIWAREX  NOWOŚĆ
moduł wagowy WP321 7MH4960-2AA01

SB 1231 AI
AI 1x12 Bit ±10 V DC, ±5 V DC,  
±2.5 V DC lub 0–20 mA

 
6ES7 231-4HA30-0XB0

SB 1231 RTD
AI 1xRTDx16 Bit,  
Typ: Platyna (Pt)

 
6ES7 231-5PA30-0XB0

SB 1231 TC
AI 1xTCx16 Bit, Typy: J, K,  
Zakres napięcia: ± 80 mV

 
6ES7 231-5QA30-0XB0

CB 1241 RS485
Płytka sygnałowa 6ES7 241-1CH30-1XB0

BB 1297  NOWOŚĆ
Moduł baterii
Do podtrzymania zegara czasu 
rzeczywistego CPU

 
 
6ES7 297-0AX30-0XA0

Cztero zakresowa antena GSM
ANT794-4MR
6NH9 860-1AA00

Telecontrol Server Basic 8
6NH9 910-0AA20-0AA0

Telecontrol Server Basic 64
6NH9 910-0AA20-0AB0

Telecontrol Server Basic 256
6NH9 910-0AA20-0AC0
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www.siemens.pl/s7-1200

Zobacz nas na:
facebook.com/siemensindustrypolska
youtube.com/siemens

zobacz więcej

SIMATIC  
S7-1200 –  
zobacz!
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1 2 3 4

GPRS
 ■CP 1242-7 umożliwia zdalny dostęp 
i sterowanie S7-1200 w rozległej 
sieci rozproszonej, komunikującej 
się poprzez sieć komórkową lub 
internet
 ■Wysyłanie/odbieranie SMS

Teleservice
 ■Centralna, zdalna konfiguracja, 
programowanie i diagnostyka 
 ■Zdalna aktualizacja programu 
sterownika
 ■Modemy: RS-232, ISDN, GSM, GPRS,  
oraz Ethernet

Telecontrol
 ■Routing pakietów danych pomiędzy 
połączonymi stacjami SIMATIC 
S7-1200 lub S7-200
 ■Monitoring podłączonych SIMATIC 
S7 z synchronizacją czasu 
 ■Obsługa do 5000 stacji

AS-i Master
 ■Otwarta magistrala przemysłowa 
wykorzystywana na najniższym 
poziomie operacyjnym automatyki
 ■Do 62 urządzeń w sieci typu Slave 

PROFIBUS Master oraz Slave
 ■DP Master (maks. 16 połączeń)
 ■DP Slave – komunikacja z dowol-
nym innym urządzeniem Master DP 
w sieci PROFIBUS

PROFINET
 ■Funkcja I/O kontroler – pozwala na 
bezpośrednie podłączenie urządzeń 
typu PROFINET I/O
 ■Obsługuje protokoły TCP/IP native, 
ISO na TCP oraz S7

Webserwer
 ■Zmiana trybu pracy sterownika
 ■Podgląd bufora diagnostycznego
 ■Tworzenie własnych stron Web 
z dostępem do danych CPU

Logowanie danych
 ■Archiwizacja danych procesowych 
w formacie *CSV
 ■Łatwy eksport danych do strony 
Web

Regulator PID
 ■PID_3Step do sterowania urządze-
niami napędzanymi silnikami

S7-1215C: Dostępne typy CPU:
DC/DC/DC lub AC/DC/RLY lub DC/DC/
RLY

 ■Szerokość 130 mm
 ■Dwa porty komunikacyjne PROFINET
 ■Opcjonalnie Moduł baterii zwięk-
szający czas podtrzymania zegara 
czasu rzeczywistego do 1 roku
 ■Pamięć robocza 100 KB
 ■Pamięć ładowania 4 MB
 ■Szybkość wykonywania instrukcji 
85 ns
 ■Aktualizacja Firmware poprzez 
zintegrowany port PROFINET
 ■2AI/2AO – zintegrowane w CPU
 ■6 szybkich liczników – 3 zliczają 
z częstotliwością 100kHz i 3 
z częstotliwością 30kHz
 ■4 szybkie wyjścia PTO/PWM
 ■Czas podtrzymania zegara czasu 
rzeczywistego – zwiększony do 20 dni
 ■Zwiększony zakres temperatury 
pracy od -20°C do +60°C 

Nowości
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Zestawy startowe SIMATIC S7-1200

Zestaw SIMATIC S7-1200

CPU 1212C AC/DC/RLY, 
Symulator wejść, 
SIMATIC STEP 7 Basic, 
Kabel ethernet, 
Dokumentacja na CD,

Nr zam. 6ES7212-1BD33-4YB0

Zestaw SIMATIC S7-1200 + KP 300 Basic

CPU 1212C AC/DC/RLY, 
Symulator wejść, 
Panel KP300 Basic mono PN, 
SIMATIC STEP 7 Basic, 
Kabel ethernet, 
Dokumentacja na CD,

Nr zam. 6AV6651-7HA01-3AA3

Zestaw SIMATIC S7-1200 + KTP 400 Basic color

CPU 1212C AC/DC/RLY, 
Symulator wejść, 
Panel KTP400 Basic color PN, 
SIMATIC STEP 7 Basic, 
Kabel ethernet, 
Dokumentacja na CD,

Nr zam. 6AV6651-7KA01-3AA3

Zestaw SIMATIC S7-1200 + KTP 600 Basic

CPU 1212C AC/DC/RLY, 
Symulator wejść, 
Panel KTP600 Basic color PN, 
SIMATIC STEP 7 Basic, 
Kabel ethernet, 
Dokumentacja na CD,

Nr zam. 6AV6651-7DA01-3AA3

Zestaw startowy jest doskonałym narzędziem, za pomocą którego można zapoznać się ze wszystkimi funkcjami 
sterownika SIMATIC S7-1200 w oparciu o oprogramowanie Step7 Basic. Produkt do kupienia u autoryzowanych 
dystrybutorów: www.siemens.pl/simatic/dystrybutorzy

Nowość!

Nowość!

Informacje zawarte w niniejszej broszurze stanowią wyłącznie 
ogólny opis lub specyfikację działania urządzenia. Podczas 
pracy urządzenia niniejsze informacje nie zawsze mają zasto-
sowanie lub mogą ulec zmianie w rezultacie wprowadzanych 
ulepszeń. Obowiązek udostępnienia odnośnych specyfikacji 
istnieje tylko wówczas, jeżeli zostało to ściśle określone 
w umowie. 
 
Wszystkie określenia użyte w stosunku do produktu mogą 
stanowić znaki towarowe lub nazwy własne produktów firmy 
Siemens AG bądź firm dostawczych. Wykorzystanie ich przez 
strony trzecie dla celów własnych może stanowić naruszenie 
prawa własności.

Wszelkie pytania techniczne prosimy  
kierować na adres:  
simatic.pl@siemens.com

Siemens Sp. z o. o. 
Sektor Industry IA AS 
ul. Żupnicza 11 
03-821 Warszawa 
tel.: 22 870 82 00 
fax: 22 870 98 68

www.siemens.pl/s7-1200


