
Klippon® Connect
Zaciski do rozdziału potencjałów

Zaciski do czujników i elementów 
wykonawczych

• oszczędność miejsca w  rozdzielnicy elektrycznej
• potencjały oznaczone przez kolorowe przyciski 

• dobra organizacja, dzięki kolorowym przyciskom 

maxGUARD: innowacyjny system dystrybucji napięcia 24V DC  
Monitorowanie obciążenia i dystrybucja potencjałów w jednym
Let’s connect.

Weidmüller – Partner w zakresie Przemysłowej Techniki Łączeniowej

Jako doświadczeni eksperci wspieramy naszych Klientów i Partnerów na całym
świecie produktami, rozwiązaniami i usługami w zakresie układów zasilania,
przetwarzania sygnałów oraz transmisji danych w środowisku przemysłowym.
Świadomi wyzwań jutra wciąż rozwijamy innowacyjne, niezawodne i użyteczne
rozwiązania, odpowiadające indywidualnym potrzebom. Wspólnie wyznaczamy
standardy w zakresie przemysłowej techniki łączeniowej.

Weidmüller Sp. z o.o.      
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Tel.: +48 22 510 09 40
Fax: +48 22 510 09 41
biuro@weidmuller.com.pl

www.weidmuller.pl

Elektronika przemysłowa

Nr katalogowy Typ Opis Płytka końcowa

Seria 11 - oddzielny blok na plus i minus (dostępny również w wersji z zaciskiem wyjściowym 2,5 mm2)

1989780000 AA11 6 LO RD złączka zasilająca mostek czerwony (+) 1988320000 AEP AP11

1988130000 AAP11 6 LO BL złączka zasilająca mostek niebieski (-) 1988320000 AEP AP11

1988160000 AAP11 1.5 LI RD wyjście 6 biegunowe z czerwonymi polami 1988320000 AEP AP11

1988170000 AAP11 1.5 LI BL wyjście 6 biegunowe z niebieskimi polami 1988320000 AEP AP11

Seria 13 – złączki kombinowane – potencjał plus i minus na jednej złączce

1988260000 AAP13 6 LO-LO złączka zasilająca z potencjałem plus i minus 1990140000 AEP AP13

1988280000 AAP13 1.5 LI-LI wyjście zacisk 6 bieg. (3 czerwone i 3 niebieskie pola) 1990140000 AEP AP14

Nr katalogowy Typ Opis Płytka końcowa

seria 21 

1992260000 AIO21 1.5 SI sygnał, plus, minus 1993580000 AEP IO21

1992240000 AIO21 1.5 SO sygnał, minus 1993580000 AEP IO21

1992250000 AIO21 1.5 SO-PE signál, mínus, zem 1993580000 AEP IO21

seria 22

1992230000 AIO22 1.5 SI-PE sygnał, minus, uziemienie 1993590000 AEP IO22

seria 23

1992220000 AIO23 1.5 2SI 2x sygnał, plus, minus 1993600000 AEP IO23

Seria 11

Seria 13

Nr katalogowy Typ Popis

1985810000 ZQV 1.5N/20 RD czerwony 20 polowy

1985820000 ZQV 1.5N/50 RD czerwony 50 polowy 

1985700000 ZQV 1.5N/20 BL niebieski 20 polowy

1985720000 ZQV 1.5N/50 BL niebieski 50 polowy 

1991920000 AEB 35 SC/1 płytka końcowa

+

+

=

=+

Zaciski do rozdziału potencjałów

Zaciski do czujników i elementów wykonawczych

Mostki

AIO21 1,5 SI 1,5 mm2 AIO21 1,5 SI-PE 1,5 mm2 AIO22 1,5 SO-PE 1,5 mm2 AIO23 1,5 2SI 1,5 mm2

Nr katalogowy Typ Opis

1985810000 ZQV 1.5N/20 RD czerwony 20 polowy

1985820000 ZQV 1.5N/50 RD czerwony 50 polowy 

1985700000 ZQV 1.5N/20 BL niebieski 20 polowy

1985720000 ZQV 1.5N/50 BL niebieski 50 polowy 

1991920000 AEB 35 SC/1 płytka końcowa

Mostki



maxGUARD - Modułowy system zasilania
Bezpiecznik elektroniczny i dystrybucja napięcia 24V DC
Idea systemu: możliwość zaprojektowania zasilania 24V DC 
dopasowanego do wymagań klienta

Moduły maxGUARD - elektroniczne bezpieczniki 
Oferta

Nr katalogowy Typ Opis Reset ON / OFF Sygnalizacja Sygnalizacja I>90%

Moduły napięciowe zdalne wej./wyj.

2081870000 AMG FIM-0 moduły napięciowe

2081880000 AMG FIM-C moduł zasilania wraz ze zdalnym resetem i sygnalizacją • •

Dodatkowe moduły - sygnalizacja i kontrola

2081890000 AMG AM moduł sygnalizacji,  wyjście  przekaźnikowe • •

2081900000 AMG CM moduł sterujący, ręczny reset, wyłączanie modułu za nim • • • •

Nr katalogowy Typ Opis Szerokość modułu Przycisk reset / off

Moduły do monitorowania i odłączania obciążenia Pozostałe parametry

2080420000 AMG ELM-1F stała wartość prądu zadziałania 1A 6,1 mm •

2080480000 AMG ELM-2F stała wartość prądu zadziałania 2A 6,1 mm •

2080490000 AMG ELM-4F stała wartość prądu zadziałania 4A 6,1 mm •

2080500000 AMG ELM-6F stała wartość prądu zadziałania 6A 6,1 mm •

2080600000 AMG ELM-8F stała wartość prądu zadziałania 8A 12,2 mm •

2080650000 AMG ELM-10F stała wartość prądu zadziałania 10A 12,2 mm •

2080360000 AMG ELM-6 nastawna wartość prądu 1/2/3/4/6 A, charakterystyki typu F lub T 6,1 mm •

2080410000 AMG ELM-12 nastawna wartość prądu  4/6/8/10/12 A, charakterystyki typu F lub T 12,2 mm •

Moduły do rozprowadzenia potencjału - podłączane mostkiem z modułów monitorujących wyjście

2122910000 AMG OD 2 x Plus, 2 x Minus 6,1 mm

2122920000 AMG PD 4 x Plus 6,1 mm

2122930000 AMG MD 4 x Minus 6,1 mm

2122940000 AMG XMD 4 x Minus (bezpośrednio z wejścia magistrali - minus) 6,1 mm

2123050000 AMG DIS 1 x Plus, 1 x Minus, możliwość udziału obecnych ścieżek 6,1 mm

mostki do zasilania 
40A – plus

mostki sygnałów  
sterowania

wejście zasilania – plus

mostki do rozprowadzenia 
potencjału wyjścia

przycisk resetowania 
i wyłączania

mostki do zasilania 
40A - minus

wejście zasilania – minus

komunikacja zdalnego 
resetu i sygnalizacji

wejście zasilania magistrala 40A - plus

obsługa sygnalizacji

wyjście – plus

wyjście – minus

wejście zasilania magistrala 40A – minus

złączki do monitorowania zasilania złączki do rozdziału potencjałów

oznakowanie

zielona dioda, sygnalizacja obciążenia I>90%

czerwona dioda sygnalizacja wyłączenia

przycisk reset i stop

moduł z rozłączanymi 
ścieżkami odpływu

Przyciski oznaczone kolorami dla 
łatwej identyfikacji modułów

Nr katalogowy Typ Bieguny Kolor

1793950000 ZQV 4N/2 RT 2 czerwony

1794040000 ZQV 4N/10 RT 10 czerwony

1794070000 ZQV 4N/41 RT 41 czerwony

1793960000 ZQV 4N/2 BL 2 niebieski

1794050000 ZQV 4N/10 BL 10 niebieski

1794080000 ZQV 4N/41 BL 41 niebieski

1758250000 ZQV 4N/2 GE 2 żółty

1758260000 ZQV 4N/10 GE 10 żółty

1758270000 ZQV 4N/41 GE 41 żółty

1793970000 ZQV 4N/2 SW 2 czarny

1794060000 ZQV 4N/10 SW 10 czarny

1794090000 ZQV 4N/41 SW 41 czarny

Nr katalogowy Typ Opis Ilość

2081880000 AMG FIM-C
kompletny moduł zasilający 

1ks

2080360000 AMG ELM-6
nastawna wartość prądu 1/2/3/4/6 A, 
charakterystyki typu F lub T 4ks

1527990000 ZQV 4N/6 żółty 1ks

1528170000 ZQV 4N/6 BL niebieski 1ks

2460780000 ZQV 4N/6 RD czerwony 1ks

Moduły z dedykowaną 
wartości prądu

 1 / 2 / 4 / 6 A
szer. 6,1 mm 

8 / 10 A
szer. 12,2 mm 

Moduły dla rozdziału potencjałów 
4 x Plus

4 x Minus
4 x Minus ( po prawej )

2 x Plus, 2 x Minus

Moduły konfigurowalne 
1 / 2 / 3 / 4 / 6 A 

szer. 6,1 mm 
4 / 6 / 8 / 10  / 12 A 

szer. 12,2 mm 

Moduły izolowania
z możliwością odłączenia 
obciążenia

Moduł zasilania
16mm2

pasywny

Moduł zasilania 
16mm2

z resetowaniem
i sygnalizacją

Moduł sterujący z 
resetowaniem
i sygnalizacją 

sygnalizacja I> 90%
wł / wył

Moduł sygnalizacyjny 
Ze stykiem 

przekaźnika dla: 
sygnalizacji I> 90%

Mostki

Przykład zestawienia - wymagane są 4 moduł z możliwością resetu i zdalnego 
monitorowania oraz ustawiania bieżącej wartości prądu do 6A

zdalny reset i sygnalizacja




